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МЕТОДИЧЕСКА  РАЗРАБОТКА 

 
тема: Апаратура за управление на асинхронни двигатели 

І. Теоретична постановка: 

 
1. Предназначение:  Електрическите апарати (ЕА) са електротехнически 

устройства, които се използват за комутиране, контрол, управление и защита на различни 

съоръжения при производството, пренасянето, консумацията и управлението на 

електрическата енергия.  

ЕА трябва да отговарят на изискванията на многобройни стандарти: 

  - българските държавни стандарти (БДС) 

  - медународната електротехническа комисия (IЕС) 

  - европейските норми (EN) 

Основните  функции на ЕА, съобразно предназначението им е: 

     a) управление – служат за включване, изключване и превключване на електрически 

вериги с определени параметри; 

    б) регулиране – за разпределение на тока в консуматорите по определена 

зависимост; за изменение на тока във веригата по определен закон; за стабилизиране на 

електрически величини: ток, напрежение, мощност и др.; 

    в) контрол – за контролиране параметрите на електрически величинии формиране 

на необходима информация; 

    г) защита – за защита на товари и електрически съоръжения от късо съединение, 

претоварване, изменение на честотата и др.; 

    д) усилване – за усилване на електрически величини – ток, напрежение, мощност, в 

различни видове товари при постоянен и променлив ток; 

   е) преобразуване – за преобразуване параметрите на електрическия ток по големина, 

форма, честота и др., както и на свързаните с него величини. 

Изискванията към електрическите апарати са: 

   а) технически – да изпълняват функционалното си предназначение като 

удовлетворяват изискванията за електрическа якост, комутационна възможност, устойчивост 

при преминаване на токове на късо съединение, износоустойчивост, електробезопасност; 

  б) технологични – възможност за производство при съвременни условия, 

унификация на възли и елементи, взаимозаменяемост; 

 в) експлоатационни – сигурност, удобство за монтаж, ремонт, диагностика и др.; 

 г) икономически – ниска себестойност, малки капиталовложения при производство и 

ремонт. 



       2. Видове апарати, използвани в схемите в областта на 

електроенергетиката 

              - контактори – това са комутационни апарати за дистанционно управление, 

предназначени за комутиране на силови електрически вериги за ниско напрежение. Чрез тях 

се: 

 включват, провеждат ток и изключват при нормални работни условия ел.  верига; 

 включват, провеждат ток и изключват при нормално натоварване ел. верига; 

 извършват чести комутации;  

 имат едно състояние на покой, отговарящо на включено или изключено положение на 

главната им контактна система, чрез което електрическите и неелектрически обекти се: 

           *управляват; 

           *сигнализира се състоянието им; 

           *контролира  се състоянието им.  

 -  релета - те са основен елемент в конвенционалните релейни защити. Според 

определението на Международната електротехническа комисия (МЕК), то представлява 

апарат с автоматично действие, който при определени външни въздействия изменя със скок 

състоянието на изходната управляваща верига 

-  командни ключове – те са комутационни електрически апарати за НН, чрез които 

се осъществява неавтоматичното дистанционно управление на комутационните апарати в 

първичните вериги на електрическите уредби.  Своите функции, те осъществяват чрез 

следните видове контакти, вградени в тях: 

 моментни, чрез които се подава команда за включване или изключване. Те се 

затварят краткотрайно, като след премахване на ръчното въздействие, се отварят под 

действието на пружини. 

 сигнални превключващи се контакти, с две фиксирани положения (отворено и 

затворено) 

 аварийни, които включват аварийната звукова сигнализация при автоматичното 

изключване на съоръжението. 

 

Основни задачи на упражнението: 

1. В предложената схема за дистанционно управление на прекъсвач тип SA-1 

определете използваните в схемата електрически апарати за НН 

2. Направете диагностика на апаратите 

2.  Запознаване с основните им части на апаратите 

3. Направете диаграма на контактната система на командноквитиращия ключ 

 

 

ІІ. Схема на упражнението 



 
ІІІ. Опитни данни 

3.1. В предложената схема са използвани следните видове апарати: .......... 

3.2  При извършване на диагностиката им бяха констатирани:  

       -външно състояние на апарата: .... 

       -състояние на контактната система:... 

       -наличие на влага: ... 

       -наличие на замърсеност:... 

3.3.Снимане на диаграмата на контактната система 



Примерни  диаграми:  

 

 
 

 



 

ІV. Основни изводи 

1. ЕА намират приложение в електроенергетиката за комутиране, контрол, управление 

и защита на технологични процеси, управление на комутационни апарати.  

2. В тези схеми се използват голямо разнообразие от апарати за напрежение до 1000V – 

релета, контактори, ключове, бутони и др., задействани ръчно или електромагнитно. 

3. Токът в намотката на електромагнитните апарати се определя главно от нейното 

индуктивно съпротивление 

4. При промяна на въздушната междина в магнитната им система потокосцеплението се 

запазва почти постоянно. 

5. Стареенето на материала на магнитната система зависи от вида на термообработката 

му, влияние на външни магнитни системи и механичните фактори, на които са 

подложени 

6. Токовите контури са направени от материали с малко специфично съпротивление и 

малък коефициент на допълнителни загуби. Методите за измерване на температура са: 

с термометър, с термодвойки или чрез измерване на електрическото съпротивление 

7. ..... 

8. ... 

 
 

 

V. Използвани уреди: 

1. командно квитиращ ключ SM2  

2. Омметър  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


