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тема: Пускане на трифазен асинхронен двигател чрез 

превключвател „звезда – триъгълник” 

1. Теоретична постановка: 
Пускането на асинхронните двигатели е основен проблем по следните причини. В 

момента на включване, честотата на въртене  n=0 и s=1, което е к.с. на машината и през 

намотките й протича ток Іп, равен на тока на к.с., т.е. протича най-големият възможен ток. 

Този голям ток приченява пад на напрежение в мрежата и загряване на намотките, ако 

развъртането е бавно. Тези ефекти са толкова по-неблагоприятни, колкото по-бавно се 

развърта двигателят и колкото е по-голяма мощността му. Това налага да се вземат мерки за 

ограничаване на този пусков ток. 

Ефективната стойност на пусковия ток може да се определи с израза: 

                  Іп =   

Възможните начини за намаляване на пусковия ток са два: чрез намаляване на 

напрежението, с което се захранва двигателят и чрез увеличаване наактивното 

съпротивление в роторната намотка. Вторият метод е неприложим за асинхронни 

двигатели с накъсосъединен  ротор. 

Пускането с превключвател „звезда-триъгълник” води до намаляване на напрежението 3 

пъти, защото в свързване „звезда” фазните намотки получават фазно напрежение, а при 

свързване „триъгълник” – линейното.  

Методът се използва за двигатели, на които статорните намотки  са изчислени за 

свързване в „триъгълник” и шесте им крайща са изведени. В този случай върху табелката на 

двигателя трябва да е написано: Y/∆ - 280/380V. 

 
Основни задачи на упражнението: 

1. Направа на диагностика на двигателя 

2. Снимане на данните от табелката на АД 

3. Свързване на схемата 

4. Пускане на двигателя 
 

2. Схема на опитната постановка 



 
 

Последователност на включването:   

-включва се контактора К2 в положение звезда 

-чрез затваряне на К1 на двигателя се подава напрежение от мрежата 

-след ускоряване на ротора до 95% от номиналнатачестота навъртене, 

превключвателя К2 се поставя в положение „звезда” 

3. Опитни данни 

3.1. При извършване на диагностиката бяха констатирани:  

       -външно състояние на двигателя: .... 

       -състояние на клемна кутия:... 

       -наличие на влага: ... 

       -наличие на замърсеност:... 

3.2.Извършване на включването 

4. Основни изводи 

1. Чрез трифазни асинхронни двигатели в електроенергетиката се задвиват редица работни 

механизми, изискващи сигурната им работа 

2. При пускане на трифазен асинхронен двигател с накъсосъединен ротор чрез превключвател 

„зведа – триъгълник” в момента на  пускането токът се намалява .... пъти 

3. ... 

4. .... 


