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1. Теоретична постановка: 
Спирането на въртенето на ротора на двигателя става след изключване от захранващата 

мрежа по инерция. За ускоряване на спирането в случаите, когато това е необходимо, се използван 

следните възможности: 

- противовключване и изключване от мрежата на двигател, преди да се е реверсирал 

- генераторно – двигателят преминава в генераторен режим 

- динамично спиране, като двигателят след изключване отмрежата се включва към 

източник на постоянно напрежение 

И в трите случая се постига една и съща цел – възникване на електромагнитен момент с 

посока, обратна на въртенто, какъвто би бил съпротивителният момент на механична спирачка. 

За правилното свързване на намотките на трифазен асинхронен двигател в звезда или 

триъгълник трябва да се знаят тяхните начала и краища. Поради различни причини е възможно 

маркировката на изводите да липсва.  

За практическото определяне на началата и краищата на фазовитенамотки се използват 

следните методи: метод на постоянния ток; чрез измерване на напрежение и чрез измерване на 

ток. Най-често се използват първите два метода.  

Определяне на началатаи краищата с постоянен ток 

Маркират се изодите на намотката предварително. Към една от фазите се включва 

последователно батерия (2-4V) и прекъсвач, а към втората намотка – миливолтметър. Третата 

намотка остава отворена. 

Ако положителната клема на батерията е включена към началото на І фаза, при комутиране 

на прекъсвача, във втората намотка се индуцира ток. При свързване на положителната клема на 

миливолтметъра към началото на ІІ фаза, стрелката ще се отклони надясно. И обратно. 

Определяне на началото и края на фаза ІІІ се извършва по аналогичен начин. 

Определяне на началата и краищата чрез измерване на напрежение 

Използа се опитна постановка,в която са включени автотрансформатор и разкачени краища 

на намотките на АД. Две от намотките са свързани последователно, а към третата е включен 

волтметър. Резултатният магнитен поток от двете последователно свързани намотки, индуцира в 

третата ЕДН, което се регистрира с волтметър. Ако свързване но І и ІІ намотка е Н-К-К-Н, 

потоците създадени около тях ще се вадят и волметъра няма да се отклони.  

 

Основни задачи на упражнението: 

1. Оглед на двигателя и клемната му кутия 

2. Определяне на началата и краищата на намотките на АД с постоянен ток 

3. Определяне на началата и краищата на намотките на АД чрез измерване на 

напрежение 

 

2. Схеми на опитнате постановки 
 



 

 

 

3. Основни изводи 

1. Точното спиране на асинхронните двигатели позволява стриктно спазване на 

технологичния процес в енергетиката.  

2. Видът на спирането се определя от конкретния технологичен процес и особеностите 

на двигателя 

3. ... 

4. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


