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тема: Пускане и спиране на трифазен асинхронен 

двигател с навит ротор 

 

1. Теоретична постановка: 
При пускането в ход на АД основно значение имат две величини: пусковият ток ІП и 

пусковият момент Мп. Необходимо е пусковият ток ІП да бъде по-малък или равен на до-

пустимия за мрежата пусков ток 1пмр, а пусковият момент Мп да бъде по-голям от 

съпротивителния момент на вала на двигателя Мс. 

За подобряване на пусковите характеристики, т. е. за намаляване на пусковия ток и за 

увеличаване на пусковия момент във веригата на ротора се включва пусков реостат. Той може 

да бъде проводников или воден. В началния момент на пускането съпротивлението на 

пусковия реостат е максимално с цел да се намали пусковия ток. С постепенното развъртане 

на двигателя реостатът постепенно се изключва и в края на пусковия процес той е изключен 

напълно, т. е. роторната намотка е затворена накъсо. 

 

Много често в практиката се налага трифазен двигател, да бъде пуснат като еднофазен. 

Това изисква подходящо включване на двигателя към електрическата мрежа. Съществува 

голямо разнообразие от схеми. Чрез тях се цели да се осигури двуфазно захранване , т.е. 

възбуждане на въртящо се магнитно поле и пусков момент, различен от нула.  

 

Основни задачи на упражнението: 

1. Извършване на оглед на двигателя 

2. Разчитане на схемата 

3. Оглед на макета и свързване на схемата 

 

2. Схема на опитната постановка 
 

 



 

3. Основни изводи 

1. Наличието на четки и контактни пръстени оскапяват двигателя и ограничават 

приложението му. 

2.  При свързване на трифазен двигател като монофазен, двигателят ще работи с около 

40% от мощността си 

3. ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


