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тема: Изследване на токова отсечка  

1. Теоретична постановка 
 Токова защита, при която селективността на заработването се постига чрез подходящ 

избор на големината на тока на заработването на релетата, е прието да се нарича токова 

отсечко. Тя заработва мигновенно (без забавяне), когато токът, който протича през намотката 

на релето, надвиши тока на заработването му. 

Принципът на действие на токовата отсечка се основава на изменението на големината 

на тока в зависимост от мястото на к.с. по дължината на линията. Късите съединения, които 

възникват в близост до източника, обуславят по-голям ток, отколкото к.с. в кроя на линията. 

Това позволява да се настроят токовите релета на поставената в началото на всеки участък 

защита с токова отсечка,че да не заработват при к.с. извън защитаваният участък. 

Схемите на токовите осечки наподобяват максималнотоковите защити, в които липсват 

релета за време. 

В зависимост от източника на оперативно напрежение, схемите на токовата отсечка 

могат да се изпълняват на постоянен или променлив оперативен ток, в двуфазно и трифазно 

изпълнение. 

Съединителната схемана токова отсечкана постоянен оперативен ток е показана на фиг. 

1а. Тя се състоиот две токови релета, едно помощно и сигнално реле. 

Когато през намотките на токовите релета протече ток по-голям от тока на 

заработването им те затварят контактите си и подават оперативно напрежение на помощното 

реле. То затваря своите контакти и и през сигналното реле и чрез блок контактите на 

прекъсвача подава напрежение на изключвателната му бобина ИБ. Поради липса на реле за 

време, прекъсвачът се изключва мигновенно.  

Токовата отсечка може да се изпълни и на променливо оперативно напрежение (фиг. 

1б), което се получава от два допълнителни захранващи трансформатори. Тяхните първични 

намотки се свързват към веригите на токовите трансформатори насрещно (на разликата на 

токовете), а  чрез вторичните – се захранва контактната система на защитата. 

Токът на заработване на защитата се определя по формулата: 

 

Ізр = .Ікс max 

 

Където кс = 1,2 до 1,3, е коефициент на сигурност 

             ксх = 1,0 присвързване на токовите трансформатори в звезда или непълна звезда 

и ксх = , при свързването им в триъгълник 

              кт се определя от параметрите на избрания токов трансформатор 

За да заработи защитата трябва Ікс≥Ізр 

Зоната, в която защитата не заработва, е прието да се нарича мъртва зона на защитата. 

Тя се появява в краяна защитавания участък и не позволява тази защита да се използва като 

самостоятелна защита на електропроводи или съоръжения. 



Чувствителността на токовата отсечка се характеризира от дължината та работната 

зона.  

 

 

 

  
        а)                                                                            б) 

Фиг.1 Съединителна схема на ТО 

                               а) на постоянен оперативен ток; б) на променлив оперативен ток  

    

 

2. Цел на упражннието 
Запознаване с предназначението, устройството, действието на токовите отсечки. 

 

3. Описание на лабораторната постановка 
Лабораторната постановка се състои от две токови, едно помощо и едно реле за време. 

Проверте вида на релетата и от проведените упражнения отчетете техническите им данни. 

 

4. Програма за работа и методични указания 
 

4. 1. Предварителна подготовка. Отварят се защитните капакци на отделните 

релета. Изучава се устройството и действието им, като се задействат от ръка релетата за ток, 

сигналното и помощното реле. Изчисляват се настройките на релетата по зададени първични 

данни.  

 

4. 2. Свързва се схемата на опитната постановка , показана на фиг. 1а.  

 

 

5. Използвана контролно-измервателна апаратура: 
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

6. Aнализ и изводи: 
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

7.  Контролни въпроси 
 

 1. Какво е предназначението на токовите отсечки? 

 2. Може ли максималнотокова защита да работи като токова отсечка? 

 3. Какво представлява мъртвата зона? 

 4. Кога е ефективно използването на токова отсечка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


