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тема: Разучаване на устройството, действието, 

конструкцията и правилата за работа с измерител на 

интервали от време и фазометър  

 

1. Измервател на интервали от време Л-23. На фиг. 1 е представен 

външният вид на измервател на интервали от време Л-23. Той служи за измерване на интервали 

от време в обхвати mS и S. Горния ред бутони и букси се отнасят за пускането на измервателя, а 

долния ред за спирането му. С помоща на бутон SB1 (SB2) се избира режимът на стартиране 

(спиране) на измерването. Ненатиснат бутон съответства на “пуск по наличие на напрежение”, а 

натиснат съответства на “пуск при промяна на състояние на контакт”. Пускането (спирането) на 

измервателя на интервали от време може да бъде по напрежение до 50 или 300 V или от 

контакт. С SB3 (SB4) се настройва нормално отворен или затворен ще е контакта за пускане 

(спиране) на измервателя. 

                                       
Фиг. 1. Измервател на интервали от време Л-23 

 

2. Фазометър. За измерване на ъгъла между тока и напрежението в лабораторията по 

релейна защита се използват фазометър или косинусфимер.  На фиг. 2 е показан вънният вид 

фозометър тип  ЭЛФ. 

Изводите на двете му намотки – токова и напреженова са означени с буквите а и б. 

Началото на всяка намотка е означено със звездичка. Напрежителната намотка има  два края: 

единият за 110, а другият за 220V. Токовата намотка може да се превключва за номинални 

токове 5 или 10А. Превключването се осъществява чрез ръчка, означена с d. Скалата на 

фазометъра е означена със с и е за 90
0
. В този обхват стрелката показва измервания ъгъл само в 

един квадрант. Изменението наъгъла от 0 до 2πrad  е разделено на четери квадранта, всеки по 

90
0
. Според разположението на векторите на тока и напрежението, квадрантите са именувани 

със съответния вид товар: приемник индуктивен; приемник капацитивен; генератор 

индективен; генератор капацитивен.  Обхватът на скалата се превключва към съответния 

квадрант с помощтана ръчка, означена с е.  
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Фиг. 2. Външен видна фазометър 

На фиг. 3 е показана една схема за свързване на фазометъра за измерване на фазовия ъгъл 

между тока и напрежението на даден консуматор.  

Началото на всяка намотка се свързвакъм началото на съответната векторна величина. 

Когато се измева ъгълът между тока в една намотка и напрежението в друга, токовите намотки 

на апарата и консуматора трябва да са свързани последователно, а напреженовите – паралелно. 

 

 
 

Фиг. 3. Схема на свързване на фазометъра 

 

Измереният ъгъл може да бъде в един от четерите квадранта. За да се намери в кой 

квадрант е ъгълът, завърта се ръчката е. Въртенето продължава, докато стрелкатапопаднев 

обхвата на скалата. Знакът на ръчката, в който се намира измереният ъгъл. На скалата 

стрелкатапоказва някакъв ъгъл α в диапазона от 0 до 90
0
. Действителният ъгъл се определя по 

следната таблица. 

 

 

 

 



Квадрант Действителен ъгъл φ 

приемник 

 

индуктивен +α 

капацитивен -α 

генератор 

 

индуктивен - (180 –α) 

капацитивен + (180 –α) 

α – измерен ъгъл в градуси 

 

 

3. Основни задачи на упражнението 
 

1. Запознаване с устроиството на измерителя на интервали за време 

2. Запознава с правилата за работа с измерителя на интервали за време 

3. Запознаване с устроиството на фазометъра 

4. Запознава с правилата за работа с фазометъра 

 

 

4.Контролни въпроси 

1. Какво е предназначението на измерителя на импулси Л-23? 

2. Опишете правилата за работата с измерителя на импулси. 

3. Разчетете схемата на фазометъра/косинусфимер. 

                 4. Опишете работата с фазометъра/косинусфимер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


