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1. Теоретична постановка 
Комбинираното реле РТ-84 се състои от два органа: индукционен и електромагнитен, 

показани схематично на опростената кинематична схема на фиг. 1. 

Индукционният орган се състои от електромагнит, изграден от магнитопровода 1 с 

накъсо съединена намотка 4 и секционирана бобина 2. Във въздушната междина, между 

полюсите на магнитопровода е поместен алуминиев диск 8, който е закрепен на въртяща се ос 

5, окачена на подвижната рамка 3. На оста 5 има закрепен червячен винт 11, който в изходно 

състояние е отцепен от зъбния сектор 10, тъй като върху пружината 13 не действуват 

противоположни сили и тя изтегля цялата рамка навътре. Секторът 10 е закрепен на лоста 6, 

който свободно лежи върху винта за регулиране времето на заработване 9. Рамото 12 е 

продължение на лоста 6. Чрез него индукционният орган въздействува върху контактите 14, 

които в изходно състояние са отворени. С този орган се реализира времезависещо действие на 

релето от тока t=f(Ip). Електромагнитният орган се състои от същия електромагнит, върху 

магнитопровода на който е монтиран неуравновесен лост 15 и винта за изменение на 

въздушната междина " " 16. 

 

 
Фиг. 5.1.Схема на РТ 84 

 

Този орган реализира мигновено действие на релето (отсечка) при големи стойности на 

тока. 



Токът, при който червяка 11 се зацепва към сектора 10 (т. е. Iск) се установява 

посредством щепсела 17. Iск се изменя стъпално, тъй като чрез 17 се превключват определен 

брой намотки Wр. 

Времето, след което лостът 12 ще затвори контакта 14 при Iр = 10.Iск се настройва с винта 

9, разграфен в секунди. 

Токът, при който потока на разсейването Ф  е достатъчен да завърти рамото 15, така че 

то да затвори контакта 14 се настройва с винта 16, разграфен в кратности K = Iр/Iск;  K = 2, 4, 6, 

8. 

При протичане на ток Iр през намотката на релето се създава магнитен поток Ф, който в 

основната си част се затваря по магнитопровода 1 и индуктира ток в намотката накъсо 4 –ток 

Ik, а друга част се разсейва Фs. Токът Ik създава поток Фк, който взаимодействува с основния 

поток Фр и във въздушната междина, където е поместен диска 8 се създават два, изместени по 

фаза и в пространството потока 
кр1 ФФФ

  и 
кр2 ФФФ

 , които пронизват диска 

и създават бягащо магнитно поле. Възникналата електромагнитна сила създава въртящ 

момент, пропорционален на потоците Ф1, Ф2 и ъгъла между тях , който завърта диска. Тъй 

като Ф1 и Ф2 са  пропорционални на Iр, то момента е пропорционален на квадрата от Ip, а така 

също и скоростта на въртене на диска. Дискът се завърта при ток Iр=(0,2 0,3).Iск, но рамката 3 

се завърта напред и червяка 11 се зацепва към сектора 10 при Ip  Iск, тъй като 

електромагнитната сила преодолява силата на пружината 13. Времето на заработване на ре-

лето зависи от положението на винта 9 и стойността на тока Iр. Ако Ip  K.Iск, потокът Фs 

завърта рамото 15 и контактите 14 се затварят без закъснение, т. е. мигновено. 

Върху диска 8 действува и постоянния магнит 7, който изпълнява спирачни функции за 

отстраняване на самохода. 

Рамката се завърта на ъгъл определен от ограничители, които както и други елементи, не 

са показани на фиг. 1. 

 

2. Цел на упражннието 
Запознаване с устройството, действието на комбинирано индукционно реле за ток от 

типа РТ-80. 

 

3. Описание на лабораторната постановка 
Лабораторната постановка се състои от комбинирано реле РТ84/1. Техническите данни 

на релетата са дадени в таблица 1. 

 

Таблица 1 

реле Iн, A Iск, A tск, s K Sp,VA Kвр Контакти 

РТ-84/1 10 4 10 4 16 2 8 10 0,8 1 бр.- 

1бр.  -     

 

 



 
Фиг. 2. Изследвано реле 

 

4. Програма за работа и методични указания 
 

Сваля се капакът на релето. Изучава се устройството му и се проверява състоянието на 

механическата част. Въздушните междини между диска и полюсите на електромагнита и 

постоянния магнит трябва да бъде 0,3 тт от всяка страна на диска. Свободният ход по 

вертикала (луфта) не трябва да превишава 1 тт за рамката и 0,5 тт за диска. Котвата на 

отсечката свободно трябва да се завърта по оста си, а луфта на оста - 0,1 - 0,2 тт. Зъбният 

сектор трябва свободно да се завърта около остта си и има луфт не по-голям от 0,5 тт , като 

при завъртане на рамката устойчиво се зацепва към червяка. Оглежда се контактната система. 

Пъпките на контактите трябва де имат почти сферична форма и гладка повърхност. 

Въздушната междина между контактите трябва да бъде 2 3 тт. 

 

 

5. Използвана контролно-измервателна апаратура: 
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

6. Aнализ и изводи: 
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 

7.  Контролни въпроси 
 

1. Кои са основните елементи и предназначението им в индукционния орган на 

реле РТ-80? 

2. Кои са основните елементи и предназначението им в електромагнитния орган 

на реле РТ-80? 

3. По какъв начин се постига органично зависима характеристика в релето РТ-80? 

4. Как се регулира времето на заработване на релето в независимата част на 

характеристиката? 

5. По какъв начин се регулира тока на заработване на релето РТ-80? 

6. Как се регулира тока на заработване на токовата отсечка в реле РТ-80? 


