
ФОРМУЛИ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОКА НА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ 

 

Осреднени стойности на ударния коефициент ку 

 

Пределно пропускателни мощности на елементите от ЕЕС 

 
Наименование на 
елементите 

Формула за изчисляване 
на SK [MVA] 

Система 
 

Sк.c.=√3Uср.Iк.. 

Генератор SкG = Sн.G/Х d 

 

Трансформатор Sк.т.=100.Sн.т./uк% 
 

Реактор Sкр= U²ср./ХL 
 

Електропровод Sкw= U²ср/  
(Uср.= Uн+5%Uн) 
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Uср. = Uн + 5%Uн 
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Наименование на елементите или веригите от ЕЕС ку 

Турбогенератор с мощност 12-60МW 1,94 ÷ 1,95 

Турбогенератор с мощност 100-1000МW 1,97÷1,98 

Блок генератор-трансформатор с мощност на генератора 
60МW и напрежение: 

 

6,3кV 1,95 

10,5кV 1,93 

Блок генератор-трансформатор с                        мощност до 
200MW 

1,97 

Вериги от ЕЕС с напрежение:  

6-20кV 1,82 ÷ 1,93 

110кV 1,61 ÷ 1,72 

220кV 1,72÷1,78 

400 – 750кV 1,85 ÷ 1,89 

Вериги с токоограничаващ реактор 
с номинален ток: 

 

до 630А 1,9 

над 1000А 1,95 

Разпределени мрежи 6-10кV 1,37 



 

 

 

 паралелно свързани елементи 
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 последователно свързани елементи 
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